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LIRA 1.0
3000K, 6W, grigio

POTENZA / ALIMENTAZIONE
CODICE

6W  230Vac 
LR1010  A E
LR1010  A F
LR1010  A H
LR1010  A T

Bianco
Grigio
Antracite
Cor-ten  

 COLORE LED F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

OTTICHE asimmetrica

FLUSSO SORGENTE 756 lm (3000K)

FLUSSO EMESSO 368 lm (3000K, finitura bianca)

NUMERO E TIPO LED 18 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio pressofuso
schermo in vetro extrachiaro 
microprismatizzato e serigrafato

ALIMENTATORE integrato

CAVI DI ALIMENTAZIONE incluso cavo in neoprene di 1,5 m 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

MONTAGGIO su superficie (parete)

ACCESSORI vedi pag. 447

NOTE su richiesta disponibile la versione 
con gestione Casambi, controllabile 
tramite app Casambi

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 847

12W  230Vac 
LR2010  A E
LR2010  A F
LR2010  A H
LR2010  A T

Bianco
Grigio
Antracite
Cor-ten 

 F - 2700K 
5 - 3000K
9 - 4000K

 asimmetrica

 1512 lm (3000K)

 736 lm (3000K, finitura bianca)

 36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

 corpo in alluminio pressofuso
schermo in vetro extrachiaro 
microprismatizzato e serigrafato

 integrato

 incluso cavo in neoprene di 1,5 m 
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

 su superficie (parete)

vedi pag. 447

su richiesta disponibile la versione 
con gestione Casambi, controllabile 
tramite app Casambi

vedi pag. 847

LIRA 1.0 LIRA 2.0

kg 0,53 kg 0,84

Bianco

Antracite

Grigio

Cor-ten

SEGNAPASSI DA ESTERNO 
ILLUMINAZIONE DI CAMMINAMENTI 
E SCALINATE



500 mm 800 mm

500 mm 800 mm

3000 mm 4000 mm

LIRA 1.0 LIRA 2.0

L&L Luce&Light

4 4 6

4 gradini 6 gradini

A - Asimmetrico A - Asimmetrico

SCHEMI DI 
POSIZIONAMENTO
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LIRA 1.0
3000K, 6W, antracite

Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8' 18''

 thecamp, Aix-en-Provence, Francia

WC0301
Cassaforma opzionale

SEGNAPASSI DA ESTERNO

ACCESSORI E 
SCHEMI DI POSIZIONAMENTO

ACCESSORI
PER INSTALLAZIONE
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LIRA DATI FOTOMETRICI

A - Asimmetrico

A - Asimmetrico

SEGNAPASSI DA ESTERNO




